Technicky list

koncentrat Bezrozpoustédlova
siloxanova emulze

Charakteristika

Vyrobek -koncentrat je vodoufeditelny, bezrozpoustédlovy fasadni impregnacni prostfedek. Po nafedéni vodou
mohou byt timto vyrobkem hydrofobizovany mineralni podklady, které maji dobrou nasakavost, jako jsou napf. cihly,
omitky, plynobeton .

Vyrobek — koncentrat, je potieba ho pfed pouzitim naredit s vodou v poméru 1:8 a poté postupovat dle
tohoto technického listu.

Oblasti pouziti

- je téz vhodny jako hydrofobizaéni pfisada do vodou feditelnych natérovych systému (doporucuje se pfedem
odzkouset).

Mimo to bylo docileno dobrych vysledku s jeho pouzitim v primyslové vyrobé stavebnich materiald, napf. stfeSnich
tasek.

Zvlastni prednosti je , Ze vyrobek neobsahuje rozpoustédlo, takZze muze byt pouzivan v interiérech.

Zpracovani

Pro hydroizolaci fasad: - koncentrat se pouziva po naredéni s vodou v poméru 1:8. Pfi jeho pouziti je mozno
aplikovat bézné zpUsoby pro hydrofobizaci fasad (jako napf. natér). Pfed vlastnim provedenim hydrofobizace, zvlasté u
barevnych podklad( a velkych ploch se doporuéuje, provést pfedem zkousku na malé plo$e. Je tfeba vystfihat se
kontaktu s bezrozpoustédlovym impregnacnim prostfedkem (napf. zbytky v pracovnim naradi), a jeho kontaktu se
slou¢eninami cinu.

Spotieba
Hydrofobizace fasad ( jiz nafedény koncentrat v poméru 1:8)
Spotfeba koncentratu Spotieba po naredéni

Beton asi 0,02-0,04 |/ m” asi 0,2-0,31/m?
Vapenocementové vyrobky asi 0,04-0,06 | / m* asi 0,3-0,51/m*
Omitka asi 0,05-0,07 |/ m* asi 0,4-0,6 1 / m”
Cihly asi 0,05-0,07 |/ m* asi 0,4-0,6 1 / m”
Pérobeton asi0,13/m’ asi 1,01/ m*

Impregnace macenim (ziedény vyrobek), v zavislosti na nasakovosti:
0,3-0,5 I/m?

Skladovani
Vyrobek ma skladovaci dobu minimalné 12 mésicu, pokud je skladovan pfi teplotach pod +40°C a neni vystaven mrazu.

Likvidace odpadt
Do odpadu je mozno predavat pouze prazdné obaly. Zbytky materialu se likviduji dle smérnice ,Abfallschliissel-Nr.
080103“ ( zbytky barev a lakl na vodni bazi ).

Poznamka

Vydanim této smérnice se stavaji vSechny dfive uvedené technické udaje o tomto vyrobku neplatnymi.

Udaje v této smérnici byly sestaveny podle nejnovéjsiho stavu technického pouZiti vyrobku. Ptesto je tfeba teprve na
zakladé stavu pFisluSného objektu rozhodnout o konkrétnim zplsobu pouZiti. je nutno zohlednit zvlastni pfipady stavby.
Na zakladé udaji uvedenych ve smérnici neni mozno vyvozovat pravni zavaznost.

Zpusob dodavek
| litr v PE lahvi;
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