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VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Ing. Martin Plešek
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Velkoplošná betonová dlažba 400x600x40mm

Velkoplošná betonová dlažba 400x600x40mm

Velkoplošná betonová dlažba 400x600x40mm

Velkoplošná betonová dlažba 400x600x40mm

Velkoplošná betonová dlažba 400x600x40mm

Kačírek

Kačírek

Kačírek

Kačírek
Kačírek

Kačírek

Odvodňovací žlab s ocelovou mřížkou

Plastový obrubník

Plastový obrubník
Plastový obrubník

Plastový obrubník

Zahradní obrubník 250x50x1000mm

Zahradní obrubník 250x50x1000mm

Zahradní obrubník 250x50x1000mm
Zahradní obrubník 250x50x1000mm

Odvodňovací žlab s ocelovou mřížkou

Odvodňovací žlab s ocelovou mřížkou

Nové zábradlí dle specifikace
Nové zábradlí dle specifikace

Nové zábradlí dle specifikace

Nové zábradlí dle specifikace

Nové zábradlí dle specifikace

Nové zábradlí dle specifikace

Nové podsvícené madlo

Nové podsvícené madlo
Nové podsvícené madlo

Nové podsvícené madlo

Nové podsvícené madlo

Nové podsvícené madlo

Umístění nového loga

Platanus Acerifolia Alphen's Globe

Platanus Acerifolia Alphen's Globe

Parthenocissus Tricuspidata Vettchii

Parthenocissus Tricuspidata Vettchii

Syringa Vulgaris Charles Joly

Syringa Vulgaris Charles Joly

Prunus Subhirtella Pendula
Prunus Subhirtella Pendula

Hydrangea Arborescens Annabelle

Hydrangea Arborescens Annabelle

Cotoneaster EichholzCotoneaster Eichholz

Nové zábradlí dle specifikace
na místě původního

DETAIL A

DETAIL B

DETAIL C

DETAIL E

DETAIL D

DETAIL F

Odstranění stávající dlažby

Distanční drenážní dlažba 200x200x80mm

Kačírek

Velkoplošná betonová dlažba 400x600x40mm

Betonová zámková dlažba 100x200x80mm
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D03
1:20

VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Michal Sikora
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Nová betonová monolitická zákrytová deska s okapovým nosem

Nové ocelové zábradlí - žárový pozink

- břizolit tl. 25mm
- cementový špric
- nepružná silikátová stěrková hydroizolace
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm
- cementový postřik
- stávající kamenné nebo cihelné zdivo
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm

- stávající cementová hrubá omítka
- stávající kamenné nebo cihelné zdivo
- stávající vápeno cementová omítka

- nová betonová zámková dlažba - přírodní tl.80mm
- nová kladecí vrstva 4-8 tl.40mm
- stávající štěrkodrť 16-32 tl.150mm
- stávající štěrkodrť 32-64 tl.150mm

Zasypání kačírkem
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Zasypání kačírkem
Nová betonová monolitická zákrytová deska s okapovým nosem

Nové ocelové zábradlí - žárový pozink

Okapový chodník - kačírek

Geotextílie 300g/m2

- stávající betonová zámková dlažba - přírodní tl.80mm
- stávající kladecí vrstva 4-8 tl.40mm
- stávající štěrkodrť 16-32 tl.150mm
- stávající štěrkodrť 32-64 tl.150mm

břizolit tl. 25mm -
cementový špric -

nepružná silikátová stěrková hydroizolace -
zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm -

cementový postřik -
stávající kamenné nebo cihelné zdivo -

cementový postřik -
zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm -

nepružná silikátová stěrková hydroizolace -
cementový špric -
břizolit tl. 25mm -

stávající cementová hrubá omítka -
stávající kamenné nebo cihelné zdivo -

cementový postřik -
zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm -

nepružná silikátová stěrková hydroizolace -
cementový špric -
břizolit tl. 25mm -

Nový zahradní obrubník 50x250x1000mm
+ betonové lože C12/15

Detail A - M1:20 Detail B - M1:20
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1:20

VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Michal Sikora
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Zasypání kačírkem

Nová betonová monolitická zákrytová deska s okapovým nosem

Nové ocelové zábradlí - žárový pozink

Zásyp zeminou + zasazení stromů

Drenáž DN100 + geotextílie + propojit do stávajícího odvodňovacího žlabu

Nové prefabrikované zvýšené obruby uložené na kladecí vrstvě

Podsvícený název školy - písmo výšky 500mm tl,50mm z matného nerezu

Geotextílie 300g/m2

stávající cementová hrubá omítka -
stávající kamenné nebo cihelné zdivo -

cementový postřik -
zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm -

nepružná silikátová stěrková hydroizolace -
flexi lepidlo + perlinka -

obklad klinkerovými cihelnými páskami -

břizolit tl. 25mm -
cementový špric -

nepružná silikátová stěrková hydroizolace -
zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm -

cementový postřik -
stávající kamenné nebo cihelné zdivo -

cementový postřik -
zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm -

nepružná silikátová stěrková hydroizolace -
flexi lepidlo + perlinka -

obklad klinkerovými cihelnými páskami -

- betonová velkoplošná tryskaná dlažba 600x400mm tl.40mm
- kladecí vrstva 4-8 tl.40mm
- stávající štěrkodrť 16-32 tl.150mm
- stávající štěrkodrť 32-64 tl.150mm
- stávající zemní pláň

- nová betonová zámková dlažba - přírodní tl.80mm
- nová kladecí vrstva 4-8 tl.40mm
- stávající štěrkodrť 16-32 tl.150mm
- stávající štěrkodrť 32-64 tl.150mm
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Detail C - M1:20
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VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Michal Sikora
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Okapový chodník - kačírek

Nová betonová monolitická zákrytová deska s okapovým nosem

Plastový obrubník
+ plastové hřeby

Geotextílie 300g/m2

- betonová velkoplošná tryskaná dlažba 600x400mm tl.40mm
- kladecí vrstva 4-8 tl.40mm
- stávající štěrkodrť 16-32 tl.150mm
- stávající štěrkodrť 32-64 tl.150mm
- stávající zemní pláň

- břizolit tl. 25mm
- cementový špric
- nepružná silikátová stěrková hydroizolace
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm
- cementový postřik
- stávající kamenné nebo cihelné zdivo
- cementový postřik
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm
- nepružná silikátová stěrková hydroizolace
- flexi lepidlo + perlinka
- obklad klinkerovými cihelnými páskami
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Nová betonová monolitická zákrytová deska s okapovým nosem

Okapový chodník - kačírek

Plastový obrubník
+ plastové hřeby

Pružná silikátová hydroizolační stěrka

Stávající betonový schodišťový stupeň

- břizolit tl. 25mm
- cementový špric
- nepružná silikátová stěrková hydroizolace
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm
- cementový postřik
- stávající kamenné nebo cihelné zdivo
- cementový postřik
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm
- nepružná silikátová stěrková hydroizolace
- cementový špric
- břizolit tl. 25mm

Detail D - M1:20 Detail E - M1:20
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VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Michal Sikora
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Plastový obrubník
+ plastové hřeby

Okapový chodník - kačírek

Nová betonová monolitická zákrytová deska s okapovým nosem

- břizolit tl. 25mm
- cementový špric
- nepružná silikátová stěrková hydroizolace
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm
- cementový postřik
- stávající kamenné nebo cihelné zdivo
- cementový postřik
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm
- nepružná silikátová stěrková hydroizolace
- flexi lepidlo + perlinka
- obklad klinkerovými cihelnými páskami

- stávající betonová zámková dlažba - přírodní tl.80mm
- stávající kladecí vrstva 4-8 tl.40mm
- stávající štěrkodrť 16-32 tl.150mm
- stávající štěrkodrť 32-64 tl.150mm

- cementová omítka
- stávající kamenné nebo cihelné zdivo
- cementový postřik
- zátěrová malta (cementová jádrová omítka - ruční) tl.10-30mm
- nepružná silikátová stěrková hydroizolace
- flexi lepidlo + perlinka
- obklad klinkerovými cihelnými páskami

Detail F - M1:20
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VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Michal Sikora
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Ocelový trn ø20 na chemii
Navařená ocelová trubka ø60
Šroub M8 + matice pro ukotvení nasunutého zábradlí

Nerezové madlo ø50mm Kotvení

Ocelová zátka tl.5mm Ocelová zátka tl.5mm

50 50 6

10
0

40
20

40

16

10
40

Nerezová plotna tl.6mm
Nerez ø20

Vložený LED pásek do vyfrézovaného madla

M12/200mm

Výkres zábradlí M1:20

Detail madla M1:2
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VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Michal Sikora
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Rohová prefabrikovaná vyvýšená obruba

Rovná prefabrikovaná vyvýšená obruba (viz řez)

Stávající odvodňovací žlab

Drenáž DN100 napojená do stávajícího žlabu

Plastový obrubník

Odvodňovací žlab s ocelovou mřížkou

Nové zábradlí dle specifikace

Nové podsvícené madlo

Umístění nového loga

Platanus Acerifolia Alphen's Globe

Platanus Acerifolia Alphen's Globe

Parthenocissus Tricuspidata Vettchii
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Odstranění dlažbyOdstranění dlažby

Betonová zámková dlažba 100x200x80mm

Nový strom

Nový strom

Půdorys osazení stromů M1:50
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VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Michal Sikora
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Stávající budova školy Nová nopová fólie

Chodníkový obrubník 250x80x500mm

Silniční obrubník nájezdový 150x150x1000mm

Odstranění stávající dlažby

Distanční drenážní dlažba 200x200x80mm

Kačírek

Půdorys parkovací plochy M1:50
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VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Michal Sikora
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Stávající asfaltobeton

Kačírek tl.100mm

Nopová fólie
+ geotextílie 300g/m2

Chodníkový obrubník 250x80x500mm
+ beton C12/15

Silniční obrubník nájezdový 150x150x1000mm + beton C12/15

Stávající budova školy

Krycí lišta

kamenivo fr.16/32

Geotextílie 300g/m2

-distanční drenážní dlažba 200x200x80mm + kačírek 4-8mm
- kladecí vrstva 4-8 tl.40mm
- štěrkodrť 16-32 tl.150mm
- štěrkodrť 32-64 tl.150mm
- stávající zemina

Detail parkovací plochy - M1:20
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