Zdici.a sparovaci malta pro licové zdivo,

cementova jadrova omitka soklova - rucni

Specifikace:
Technicky list plati pro pouZiti suché maltové
smési ajevsouladus CSN EN 998-2.

Zdici a soucasné spérovaci malta pro licové
zdivo. Pro vytvafeni vnitfini a vnéjSi jadrové
omitky u stén, kde je poZadované vy$si pevnost.
Vyspraveni venkovnich stén sklep a sokld. Jako
podklad pro izolaci proti vodé, lepeni obkladd,
kabfince, pro zdéni silné namahaného zdiva.

Suchd smés je sloZena z anorganickych pojiv,
plniv a hygienicky nezavadnych zuslechtujicich
prisad.

PFiprava podkladu:

Podkladem je beton, zdivo z cihel, tvarnic,
kamene. Podklad musi byt nosny, prosty prachu,
volnych kouski, vykvétd soli a zbytk( bedni-
ciho oleje. Podle pocasi podklad predvihCime.
Beton, smésné zdivo a silné savé podklady,
jako i heraklitové desky opatfime podkladnim
cementovym postiikem.

Po rozmichani naneseme ru¢né v tloustce do
20 mm a srovname lati. Chranime pred rychlym
vyschnutim. PFi zdéni a souCasném spérovani
naneseme maltu v dostateéném mnoZzstvi, usa-
dime licové zdivo, pfebytek vystupujici malty ze
spar stdhneme zednickou IzZici a sparu po mir-
ném zavadnuti protdhneme gumovou hadici.
Priimér hadice volime vZdy podle velikosti spary.

Dodatecné pridani pojiv, kameniva a jinych
pfisad, jakoZ i prosévani malty je nepfipustné.
K rozdélani malty je nutné pouzit pitnou vodu,
nebo vodu odpovidajici CSN EN 1008. Nezpra-
covavat pfi teplotach vzduchu a zdiva nizSich nez
+5°C.

Baleni a skladovani:

V papirovych ventilovych pytlich 30kg, nebo
volné loZené v ocelovych zasobnicich. Sklado-
vat v suchu, chranit pfed vihkem. P¥i dodrzeni
stanovenych podminek je skladovatelnost
6 mésica.

P¥i praci se smési dodrzujte platné predpisy MP
CR, tykajici se bezpegnosti a ochrany zdravi. PFi
manipulaci pouZzivejte ochranné rukavice, pfi-
padné bryle. Pfi zasazeni o¢i vymyvejte prou-
dem Cisté vody a konzultujte s |ékafem. Po praci
je nutné omyt pokozku vodou a mydlem a oSetfit
vhodnym krémem.

Kvalita je trvale sledovana v laboratofi vyrob-
niho zavodu. Systém Fizeni vyroby je kontrolovan
certifikanim organem TazUS.

Technické tidaje:
Pevnost:
v tlaku min. 15 MPa

Pridrznost:
min. 0,30 MPa

Sypna hmotnost:
1,6 kg/dm’

Zrnitost:
0-2mm

Spotreba vody na pytel 30 kg:
4 -5litrl

Spotieba pfi tioustce 15 mm:
25 kg/m’

Doba zpracovatelnosti:
2 hodiny

Technické poradenstvi:

Pro vSechny vyrobky poskytujeme odborné
poradenstvi, vétSinou pfimo na stav-bach.
Informujte se prosim v€as o0 mozZnostech
navstévy technického poradce pfimo na Vasi
stavbeé.

POZOR:

PouZivejte vZdy maltu od jednoho vyrobce!

€

Obycejna malta pro vnitini/vnéjsi omitku GP
Navrhovana obycejna malta pro zdéni G
Pro zdi, stropy, pilite a pricky

Pevnost v tlaku po 28 15 MPa

dnech

(tfida CS IV)

Pridrznost min. 0,3 MPa
(zplsob odtrZeni FP-A)

Pevnost v tlaku po 28 min. 15 MPa
dnech

(tfida M 15)

Kapilarni absorbce vody | max. 0,2 Kg/m’
(kategorie W 2) min. 0,5

Objemova hmotnost
zatvrdlé malty

1700 - 1850 Kg/m’

Faktor dif. odporu vodni | max. 20

pary p

Tepelna vodivost 0,83 W/mK
Tabulkova hodnota

Reakce na ohefi tfida A1l

Trvanlivost min. 25

Poutziti:

Zdici a sparovaci malta pro licové zdivo. Pro
vytvareni vnitfni a vnéjsi jadrové omitky u stén,
kde je poZadované vySSi pevnost. Vyspraveni
venkovnich stén, sokli sklepd. Jakopodklad pro
izolaci proti vodé lepeni obklad(, kabfince, pro
zdéni silné naméahaného zdiva.




