Technicky list

— silikatova hydroizolace K hydroizolacim proti tlakové a
netlakové vodé

Vydani technické smémice : 18. kvétna 1999

Charakteristika

-silikatova hydroizolace je hydraulicky reagujici praskova hmota s krystalizujicimi G€inky, schopna zaplfiovat a
utésfiovat kapilary. Pouziva se k hydroizolacim proti zemni vihkosti, netlakové vodé a tlakové vodé do 5m vodniho
sloupce.

Hydroizolaéni povlaky se vyznacuji vysokou pevnosti a odolnosti proti chemickym a mechanickym vlivim. silikatova
hydroizolace neobsahuje sodu (uhli€itan sodny) a chloridy.

Oblasti pouziti

-silikatova hydroizolace se pouZiva k hydroizolacim vodorovnych i svislych ploch ze zdiva, z betonu, nebo s povrchem z
cementové omitky. Pro vlhké mistnosti, koupelny, sprchy, sklepy novostaveb, nadrze, bazény, sila, €istiCky, nadrze na
pitnou vodu, Sachty atd.

Prednosti vyrobku

e na zasparované zdivo neni tfeba nanaset omitku

e nevytvari zadné Svy a spoje jako folie a izolaéni pasy

e hospodarny s ohledem na nizké naroky na naradi a provadéni
e ekologicky vyrobek, neobsahuje rozpoustédla

Podklady
Podklady musi byt bez trhlin a trhliny nésledné nesmi vzniknout. Zdivo které ma byt izolovano musi byt plnoplosné
vysparovano a poskozena mista vyspravena. Mineralni podklad musi byt Cisty a pevny. Pfed natérem je nutno jej navlhcit.

Zpracovani

Priprava hydroizolaéni hmoty:

silikatova hydroizolace se promicha s Cistou vodou z vodovodu, na hustou hmotu, schopnou roztirani — natéru.
Pomér michani: Obsah pytle 25 kg se promicha asi s 8 | vody. Je vhodné pfidat do zamésové vody 15 — 20%
vodoureditelné disperze.

Priprava podkladu:

Vhodné podklady jsou uvedeny v odstavci ,Oblasti pouziti“. V§echny podklady musi byt savé, bez vystupka, prachu,
vosku a mastnoty, nesmi byt namahany dilatanimi pohyby, vibraci a musi byt rozmérové stabilni a nosné. Silné savé
podklady a podklady obsahujici sadru, musi byt pfedem penetrovany vodoureditelnou disperzi a to az ke stykiim stén
s podlahou. Spra$ujici podklady (napf. staré cementové omitky) se musi penetrovat do dostateéné hloubky. Drolivou
omitku je tfeba odstranit a tato mista opravit. Nanaset pouze na vyzraly beton (smrstovaci pnuti).

-skelna mrizkova tkanina pfekryva malé trhliny v podkladu.

Hydroizola&ni hmota se nanasi na omitku, nebo beton minimainé ve dvou vrstvach stétkou, nebo pevnym kartaCem.
Druhd vrstva se nanasi nejdfive za 3 hodiny, nejdéle za 24 hodin na vrstvu prvni.

P¥i praci je nutno dodrzovat ustanoveni normy DIN 1045, to znamena neprovadét natér za vysokych teplot, mrazu a pfi
silném vétru. Na nanesenou vrstvu by uvedené podminky nemély plsobit je$té dalSich 24 hodin. Vrstva je odolngjsi, kdyz
se pfida do zamésové vody min. 15% vodoureditelné disperze.
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A. Hydroizolace zdénych sklep( v novostavbach:
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1. Zaizolovani pracovnich spar -silikatova hydroizolace ( ve spare, pod sténou je obvykle vlozen hydroizolaéni pas,
ktery je pfetazen az na vodorovnou plochu zakladového pasu).

2. Zaobleni v misté styku stény se zakladovym pasem (se zakladem), vytvofené vyrobkem -vodotésna malta na podklad
opatifeny natérem -silikatova hydroizolace.

3. Hydroizolace zasparovaného venkovniho zdiva,v€etné pfedni plochy zakladové patky vyrobkem -silikatova
hydroizolace.

4. Uzaviraci natér ploch uvedenych vbodé 3 vyrobkem asfalto latexovy natér.

5. Hydroizolace zakladové, Zzelezobetonové desky vyrobkem -silikatova hydroizolace, jako uzavirajici natér,
zpUsobem ,&erstvy do Cerstvého*.
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B. Hydroizolace betonovanych sklepll v novostavbach:
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1. Zaizolovani pracovnich spar -silikdtova hydroizolace ( ve spéfe, pod sténou je obvykle vloZzen hydroizolaéni pas,
ktery je pfetaZen aZ na vodorovnou plochu zakladového pasu).

2. Zaobleni v misté styku stény se zakladovym pasem (se zakladem), vytvofené vyrobkem -vodotésna malta na podklad
opatfeny natérem -silikatova hydroizolace.

3. Hydroizolace betonové venkovni stény, v€etné pfedni plochy zakladové patky vyrobkem -silikatova
hydroizolace.

4. Hydroizolace zakladové, Zelezobetonové desky vyrobkem -silikatova hydroizolace, jako uzavirajici natér,
zpusobem ,Cerstvy do Cerstvého®.
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Spotieba:

proti zemni vihkosti:......................... min. 2 kg / m? (2 natéry)
proti netlakové vodé: ........................ min. 3 kg / m? (2 natéry)
proti tlakové vodé: ... min. 4 kg / m? (2-3 natéry)
Skladovani

Vyrobek je nutno skladovat v suchu, v uzavienych obalech.
Doba skladovani maximalné 12 mésicu.

Ochrana zdravi pfi praci a protipozarni ochrana

;-silikatova hydroizolace obsahuje cement a reaguje alkalicky. Proto je tfeba chranit oci a pokozZku. Pfi kontaktu oka s
uvedenym vyrobkem, oko dukladné proplachnout vodou a pfipadné vyhledat Iékare.

Klasifikace R (NSR)

R 36/38drazdi o€i a pokozku

R 43 citlivost kuZe pfi kontaktu mozna
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Klasifikace dle smérnic S

S2 nesmi pfijit do rukou détem

S24 zabranit styku s pokozkou

S25 zabranit vniknuti do o€i

S 26 pfi vniknuti do oci diikladné vyplachnout vodou a konzultovat s Iékafem
S 37 nosit vhodné ochranné rukavice

Oznadeni ,drazdivé” se netyka suché slozky, ale pouze smési suché slozky s vodou (alkalicka reakce smési). Ridit se
ustanovenimi norem DIN a bezpeénostnim listem 91/155 EWG pro silikatovou hydroizolani hmotu.

Likvidace odpadu
Do odpadu je mozno pfedavat pouze prazdné obaly. Zbytky materialu se likviduji dle smérnice ,,Abfallschlissel-Nr.
170101“ ( beton ).

Poznamka

Vydanim této smérnice se stavaji vdechny dfive uvedené technické udaje o tomto vyrobku neplatnymi.

Udaje v této smérnici byly sestaveny podle nejnovéjsiho stavu technického pouZiti vyrobku. Piesto je tfeba teprve na
zakladé stavu pfislusného objektu rozhodnout o konkrétnim zplsobu pouziti. je nutno zohlednit zvlastni pfipady stavby.
Na zakladé udaju uvedenych ve smérnici neni mozno vyvozovat pravni zavaznost.

Zpusob dodavek
25 kilogram0 v papirovém pytli ...................... 40 pytld na paleté
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