Technicky list

— silikatova pruzna hydroizolace Jednoslozkovy, elasticky a
pochuizny mineralni natér

Vydani technické smémice: 2. kvétna 2018

Charakteristika

- silikatova pruzna izolace vytvafi vodotésnou, pruznou a obrusu odolnou vrstvu, s dobrou pFidrznosti k mnoha obvyklym
stavebnim podklad({im.

Po odpafeni vody je vrstva stala v mrazech, odolna proti vlivu posypovych soli, mechanickym G€inkiim, zménam teploty a
vodonepropustna. Na zakladé vysoké pruznosti prekryje s jistotou vlasové trhlinky a trhlinky vzniklé smrsténim podkladu a
to pfi 3mm tloustce vrstvy do 0,2mm Sife a pfi 4mm tloustce vrstvy do 0,6mm Sife.

Oblasti pouziti

- silikatova pruzna izolace se pouziva k vytvareni hydroizolaénich a odéru odolnych vrstev, napf. pfi izolacich teras,
balkonu, k ochrané pochlznych a pojizdnych betonovych ploch pfed mrazem a posypovymi solemi,

k hydroizolacim vodnich nadrzi, bazénu apod., pod obklady.

Podklady

Podklady musi byt pevné, Cisté a nosné. Savé podklady je nutno mirné navlhéit. Stojici vodu odstranit. Silné porézni
podklady je tfeba pfedem vyrobkem preSpachtlovat. Pfipadné vyskytujici se prohlubné (dutiny) se toutéz hmotou
vyplni - zatfou. Pokladejte jen na suchém betonu (pnuti ze sesychani).

Zpracovani

Michani:

Mineralni izolacéni stérku rozmichejte s 5,5-5,8 litry isté vodovodni vody na hmotu roztiratelnou Spachtli a s 6,0 az 6,3
litry na kaSovitou konzistenci bez hrudek. Po 10 minutach zrani jesté jednou kratce promichejte pomalu bézici
vrtackou. Nemichejte a nenechavejte stat na slunci.

Zpracovatelnost €ini cca 1hodinu.

Aplikace:
Stérku nanaSejte Sirokou $tétkou nebo hladici IZici v minimalné dvou pracovnich krocich. Aplikace muze probihat

metodou ,Cerstvy do Cerstvého*.

Jako pretiratelny podklad je mozZné stérku nanést v dalSi vrstvé a vyhladit nebo vykartaovat. Pro dosaZeni bezchybného
pfechodu k omitce podezdivky je nutné stérku v pfechodu rozetfit do ztracena.

Pfed aplikaci dalSich vrstev musi stérka vysychat a tvrdnout po dobu minimalné 5 dni. Poté Ize provadét natéry barvami
ze silikonovych pryskyfic. Pro pfepracovani mineralnimi omitkami na podezdivky je tfeba povrch zdrsnit jemnym
kostétem.

Teplota pfi zpracovani minimalné +5°C, maximalné +30°C.
Pracovni nastroje omyjte okamzité po ukon&eni prace vodou.
Cerstvou vrstvu stérky chrarite pied srazkami a slunednim zafenim.
Elastikschlamme 1K nelze pouZit k sanaci statickych trhlin.

Spotieba:
1,0kg/ mm/ m?

Skladovani
Produkt se skladuje v suchu, v uzavienych nadobach. V originalné uzavienych nadobach skladovatelny 9 mésica.

Ochrana zdravi pfi praci a protipozarni ochrana
obsahuje cement a reaguje alkalicky. Proto je tfeba chranit o€i a pokozku. Pfi kontaktu oka s uvedenym
vyrobkem, oko diikladné proplachnout vodou a pfipadné vyhledat Iékare.

Baleni
20 kg papirovy pytel
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Likvidace odpadu
K recyklaci odevzdavejte jen nadoby, ze kterych byly vyprazdnény zbytky. Zbytky materialu mohou byt zlikvidovany podle

kédu odpadu: 170101 (beton).

Poznamka

Vydanim této smérnice se stavaji vSechny dfive uvedené technické udaje o tomto vyrobku neplatnymi.

Udaje v této smérnici byly sestaveny podle nejnovéjsiho stavu technického pouZiti vyrobku. Piesto je tfeba teprve na
zakladé stavu prislusného objektu rozhodnout o konkrétnim zpusobu pouziti. Je nutno zohlednit zvlastni pfipady stavby.
Na zakladé udaju uvedenych ve smérnici neni mozno vyvozovat pravni zavaznost.
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