Specifikace:
Technicky list plati pro pouZiti suché maltové
smési a jevsouladus CSN EN998-1.

Pro Gipravu podkladu bézného zdiva:
smésné zdivo, silné savé zdivo a heraklitové
desky se opatfi cementovym postiikem celo-
plosné.
- maélo savé zdivo, hladké zdivo a savy, relativné
hruby beton se opatfi cementovym postfikem
Castecné.

‘

loZeni:
Sucha smés je sloZena z anorganickych pojiv,
pIniv a hygienicky nezavadnych zuSlechtujicich
prisad.

Priprava podkladu:

Podklad musi byt nosny, prosty prachu, volnych
kousk(, vykvétd soli a zbytkll bedniciho oleje.
Silné savé podklady dle pocasi predvihéime.

Zpracovani:
Cementovy postfik provadime strojni omitackou
nebo rucné.

Upozornéni:

Dodate¢né pfidani pojiv, kameniva a jinych
pfisad, jakoZ i prosévani malty je nepfipustné.
K rozdélani malty je nutné pouZit pitnou vodu,
nebo vodu odpovidajici CSN EN 1008. Nezpra-
covavat pfi teplotach vzduchu a zdiva nizSich nez
+5°C.

Bezpecnost a hygiena:

P¥i praci se smési dodrzujte platné predpisy MP
CR, tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi. PFi
manipulaci pouZivejte ochranné rukavice, pfi-
padné bryle. Pfi zasaZeni oéi vymyvejte prou-
dem ¢isté vody a konzultujte s Iékafem. Po praci
je nutné omyt pokozku vodou a mydlem a oSetfit
vhodnym krémem.

Baleni a skladovani:

V papirovych ventilovych pytlich 35kg, nebo
volné loZené v ocelovych zasobnicich. Sklado-
vat v suchu, chranit pfed vihkem. P¥i dodrzeni
stanovenych podminek je skladovatelnost
6 mésicl.

Kvalita je trvale sledovana v laboratofi vyrob-
niho zavodu. Systém fizeni vyroby je kontrolovan
certifikaénim organem TaZUS.

Technické tidaje:
Pevnost:
v tlaku min. 20 MPa

PridrZznost:
min. 0,30 MPa

Sypna hmotnost:
1,5 kg/dm’

Zrnitost:
0-4mm

Spotfeba vody na pytel 35 kg:
4 -6 litrQ

Spotieba pri ¢asteéném pokryti:
4 kg/m?

Spotieba pfi plném pokryti:
8 kg/m’

Doba zpracovatelnosti:
2 hodiny

Technické poradenstvi:

Pro vSechny vyrobky poskytujeme odborné
poradenstvi, vétSinou pfimo na stav-bach.
Informujte se prosim v€as o0 mozZnostech
navstévy technického poradce pfimo na Vasi
stavbeé.

POZOR:

PouZivejte vZdy maltu od jednoho vyrobce!

€

Pevnost v tlaku po 28 26N/mm’
dnech

(tfida CS IV)

Pfidrznost
(zplsob odtrZeni FP-A)

min. 0,3 MPa

Kapilarni absorbce NPD
vody

(Kategorie W 0)

Objemova hmotnost
zatvrdlé malty

1700 - 1900 Kg/m’

Faktor dif. odporu vodni | max. 20

pary

Tepelnd vodivost 0,83 W/mK
Tabulkova hodnota

Reakce na ohefi tfida Al

Trvanlivost min. 10

Pouziti:

Cementovy postfik - ruéni a strojni

Pro tpravu podkladu béZného zdiva: Smésné
zdivo, silné savé zdivo a heraklitové desky se opatfi
cem. postiikem celoplo$né. Malo savé, hladké
zdivo a relativné hruby beton oSetiime postfikem
Castecné.




