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Vyvod pro rekl

Stavajici VO lampy
- Misto napojeni novych rozvadéci R-LEDx a reklamy na zidce
- R-LEDx napojeny kabelem CYKY-J 3x2,5 za pojistkou VO

lampy
~~
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LEGENDA ZNACEK:

4? VO lampa - stavajici
- Misto napojeni novych rozvadéct R-LEDx a reklamy na zidce
- Nové vyvody 3x kabelem CYKY-J 3x2,5

= ROZVADEC - NOVY
- Nasténny OEZ RZI-N-1T8, IP65, nepruhledna dvitka
- 1/PEN AC 230V 50Hz, TN-C-S
- Umistén na sténé, napojen z VO lampy kabelem CYKY-J 3x2,5
- V rozvadédi umistén jistic B10A/1 a trafo 12VDC/120W na DIN
listu pro napdjeni LED pask( v madlech schodisté

KABEL CYKY-J 3x2,5

- pfivod pro novy rozvadéce R-LED1 a R-LED2
- vlozen do Eervené chranicky kabeld pr.40mm
- uloZen do zemé dle CSN 33 2000-5-52 ed.2

- ve stav. lampé napojit za pojistku lampy

KABEL HO5VV-F 3G1

- pro napojeni LED paskd v madlech schodisté
- vlozen do Eervené chranicky kabeld pr.40mm
- uloZen do zemé dle CSN 33 2000-5-52 ed.2
- napoj. z trafa 12V DC v rozvadéci R-LEDx

KABEL HO5VV-F 3G1

- pro napojeni LED pask( v madlech schodisté
- vlozen do plast. trubky pr. 20mm

- veden po zadni strané zidky schodisté

- napoj. smyc¢kou z predeslého LED pasku

LED PASEK 12V DC

- venkovni provedeni IP65, 4,8W/m, délka 4m
- instalovan v madle schodisté na Al profilu
- napojen z trafa 12V DC v R-LEDx

Pokyny k provadeni praci

Prred zadatkem stavby je nhvestor povinen zajstit vytyceni vSech podzemnich
nzenyrskych siti a b&hem vystavby dbdt pokynl jejich spréavcd. Toto je povihen zajistit i
u siti neuvedenych v dokumentaci bude-li prritomnost takového zarizeni zj&téna. Krtizeni
vedeni musi byt v ryze rréddné zajisténo, aby se zabrdanlo jejich poskozeni. Pri provadént
zésypu ryhy je nutno zajistit dostatedné zhutnéni, aby se zabranio dodate&ného seddnt
z&sypu. Prri ki*izeni a uloZzeni hZenyrskych siti je nutno dodrZet ustanoveni CSN 73 6005
a CSN 33 2000-5-52 ed2 a dal&i dot&ené prepisy.

HLOUBKA ULOZENI A NAPOJENI JEDNOTLIVYCH INZENYRSKYCH SITI BUDE UPRESNENA PRO

PROVEDENI SOND, POPR. PRI REALIZACI STAVBY, PO ULOZENI A UMISTENI INZENYRSKYCH SITI.

ZPUSOB ULOZENi KABELOVEHO VEDENI V ZEMI POD CHODNIK

Povrchovd vstva terénu

- oW

Poznamky:

UloZeni kabel&i musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed.2.
Provedeni a zplsob polozeni félie v trase je uveden v CSN 73 6006
Vzdalenost od zafizeni LPS v zemi je min. 50cm.

Vzdalenost krajniho kabelu od stavebniho objektu je min. 60cm.

Vzdalenost kabelového vedeni od jinych podzemnich vedeni je uvedena v CSN 73 6005:1994, tabulka A.1.

NaSlapna vrstva

Sterk

Zomina

Vystrazna fole - pozor el zafizent

Jemn stérk | pisek

KOPOS chrnicka + vedent UTP, slové NN

Vzdalenost kabelt do 1000V vedle sebe je uvedena v tabuce NA.7, CSN 33 2000-5-52 ed.2.

Zakladni charakteristiky

Re$ena dle CSN 33 2000-4-41ed.2
a) zakladni - kryty, pfepazky izolace
b) porucha - automatické odpojeni od zdroje

Ochrana pFed NDN:

b) dopliikova - malym napétim SELV

Soustava: 1/PEN 230V AC 50Hz, TN-C-S a 2x12V DC
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