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Charakteristika

-silikatova pruzna izolace vytvafi vodotésnou , pruznou a obrusu odolnou vrstvu, s dobrou pfFidrznosti k mnoha
obvyklym stavebnim podkladiim.

Po odpafeni vody je vrstva stala v mrazech, odolna proti vlivu posypovych soli, mechanickych G¢inkd, zménam teploty a
vodonepropustna. Na zakladé vysoké pruznosti pfekryje s jistotou vlasové trhlinky a trhlinky vzniklé smrténim
podkladu a to pfi 3mm tloustce vrstvy do 0,2mm S$ife a pfi 4mm tloustce vrstvy do 0,6mm Sife.

Oblasti pouziti

-silikatova pruzna izolace se pouziva k vytvareni hydroizolacnich a odéru odolnych vrstev, napf. pfi izolacich teras,
balkonu, k ochrané pochlGznych a pojizdnych betonovych ploch pfed mrazem, a posypovymi solemi, k
hydroizolacim vodnich nadrzi, bazénl apod., pod obklady.

Technické parametry ve zkracené podobé

Druh pruzna vrstva
Baze dvouslozkovy systém
Rozpoustédlo zadné
Barva slonova kost
Hmotnost pfi +20°C slozka A: 1,25g/cm®
slozkaB: 1,00g/cm®
Konzistence po namichani: pastovita
Nanaseni hladitkem
Doba zpracovatelnosti asi 1 hodina
Doba prosychani 1az 3 dny
Minimalni tloustka vrstvy 2mm
Skladovani v chladnu ale chranit pfed mrazem
Skladovaci doba 6 mésicu
Cisténi ihned po pouziti vodou
Zdravi Skodlivé latky pfi zpracovani obsahuje cement, tedy reaguje alkalicky
Zarazeni vyrobku blizsi viz odstavec ,,Ochrana zdravi pfi praci a protipozarni ochrana“
Tfida nebezpelnosti (VbF a ADR) Zadna
Podklady

Podklady musi byt pevné, Cisté a nosné. Savé podklady je nutno mirné navlhéit. Stojici vodu odstranit. Silné porézni
podklady je tfeba pfedem vyrobkem -silikatova pruzna izolace pfespachtlovat. Pfipadné vyskytujici se prohlubné
(dutiny) se toutéz hmotou vyplni - zatfou.

Zpracovani

Michéni:

Obé slozky se dodavaiji v nadobach v pfislu§ném poméru. Pomér michani je 1 vahovy dil : 3 vahovym dilim / tekuta
slozka : praskové slozce. Praskova slozka se pfidava do tekutiny (nikoli naopak). Micha se pomalu bézici vrtackou

s michacim nastavcem. Nezamichat do hmoty pfiliS mnoho vzduchu. Zpracovatelnost je asi 1 hodina.

Hydroizolace se provadi stérkovanim namichané hmoty hladitkem. U podkladl ve kterych se mohou tvofit trhliny a na
napojovacich mistech je nutno do stérky vlozit vyrobek-skelna mfizkova tkanina. Ma-li byt povrch zvlasté hladky, je nutno
nanesenou stérku stahnout lehce navihéenou gumou, ¢i podobnym materialem. Minimalini tloustka vrstvy musi byt 2 mm.
Teplota pfi zpracovani minimalné +5°C, maximalné +30°C. Vytvrzeni trva, podle poc€asi 1-3 dny. V této dobé je nutno
chranit Cerstvé nanesenou vrstvu pifed destém a mrazem.

Spotieba:
Tloustka vrstvy 2 mm = 3,0 kg / m®
Tloustka vrstvy 3 mm =4,5 kg / m?
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Skladovani
Skladovat v chladnu, ale chranit pfed mrazem. Skladovaci doba je 6 mésicu.

Ochrana zdravi pfi praci a protipozarni ochrana
Elastikschlamme-silikatova pruzna hydroizolace obsahuje cement a reaguje alkalicky. Proto je tfeba chranit o€i a
pokozZku. Pfi kontaktu oka s uvedenym vyrobkem, oko dikladné proplachnout vodou a pfipadné vyhledat Iékare.

Klasifikace R (NSR)
R 36/38drazdi o&i a pokozku

R 43 citlivost kuze pfi kontaktu mozna

Klasifikace dle smérnic S

S2 nesmi pfijit do rukou détem

S24 zabranit styku s pokozkou

S25 zabranit vniknuti do o€i

S 26 pfi vniknuti do oc¢i diikladné vyplachnout vodou a konzultovat s Iékafem
S 37 nosit vhodné ochranné rukavice

Oznadeni ,drazdivé” se netyka suché slozky, ale pouze smési suché slozky s vodou (alkalicka reakce smési). Ridit se
ustanovenimi norem DIN a bezpecénostnim listem 91/155 EWG -silikatova pruznd izolace.

Likvidace odpadt
Slozka A: Do odpadu je mozno pfedavat pouze prazdné obaly. Zbytky materialu se
likviduji dle smérnice ,Abfallschlissel-Nr. 170101“ ( beton ).
Slozka B: Zbytky materialu se likviduji dle smérnice ,Abfallschliissel-Nr. 070208 ( ostatni reakéni a destilacni zbytky).

Poznamka

Vydanim této smérnice se stavaji vdechny dfive uvedené technické udaje o tomto vyrobku neplatnymi.

Udaje v této smérnici byly sestaveny podle nejnovéj$iho stavu technického pouZiti vyrobku. Piesto je tfeba teprve na
zakladé stavu pfisluSného objektu rozhodnout o konkrétnim zplsobu pouziti. je nutno zohlednit zvlastni pfipady stavby.
Na zakladé udajd uvedenych ve smérnici neni mozno vyvozovat pravni zavaznost.

Zpusob dodavek
Slozka A : 25 kg papirovy pytel (prasek).......... 40 pytld na paleté
SloZka B : 8 kg v kanystru (tekutina) .............. 40 nadob na paleté
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